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1,5(1,5)197

6.000
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324

1.800 20

Tomadas (W)

Quadro de Carga
Iluminação (W)

Circuito
2114 100

(mm²)
Condutor

600 6.000
(W)

Carga Proteção
(A)

60
Inc. PL

2

9

900

8.897

2,5(2,5)2,5

6,0(6,0)6,0

10,0(10,0)10,0

1,5(1,5) 15

_ 1

_ 1

Conduíte embutido na laje

Condutores: retorno, fase, neutro e terra

Conduíte embutido no piso

Conduíte embutido na parede

Interruptor simples 1 seção - 1,00m do piso acabado

Interruptor paralelo - 1,00m do piso acabado

Interruptor simples 2 seções - 1,00m do piso acabado

Ponto Tomada TV - 0,40 m do piso acabado

Tomada alta - 2,20 m do piso acabado

Ponto de luz fluorescente tipo PL na parede - 2,00 m do piso acabado

Tomada média - 1,00 m do piso acabado

Tomada baixa - 0,40 m do piso acabado

Ponto luz fluorescente no teto

Ponto luz incandescente no teto

Quadro de distribuição (QD)

Quadro de medição e proteção (QMP)

LEGENDA

Ponto de luz fluorescente tipo PL no teto

Ponto de luz incand. na parede - 2,00 m do piso acabado

Haste Aterramento 2,40 m

1. Condutores nas paredes de madeira serão protegidos por eletrodutos de PVC de
sobrepor e nas paredes de alvenaria por eletrodutos de PVC corrugados.
2. Conduítes não cotados terão bitola de 20 mm (1/2").

4. Os condutores, acima do forro, serão fixados através de roldanas plásticas de PVC
pregadas no madeiramento do telhado.

OBSERVAÇÕES

3. Condutores não cotados serão do tipo 1,5 mm2.

5  O Projeto preve duas malhas de aterramento interligadas. A primeira malha aterra o
QMP e a segunda malha aterra o chuveiro e as tomadas de cozinha. Estas malhas
serão interligadas por fio #10 mm².
6. Os condutores serão identificados pela cor da capa do isolamento, Vermelho: Fase;
Azul: Neutro; Preto: Retorno e Verde: Terra.

7. O visor do QMP, não deverá ultrapassar o limite da Propriedade, evitando ultrapassar a
área do passeio.

8. A altura das tomadas baixa será de 0,40 m do piso acabado. A altura das tomadas
média, e dos interruptores será de 1,00 m do piso acabado.
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